
Vor jedem Einbau eines Schmelzedruckaufnehmers 
muss die Montagebohrung von Fremdkörpern 
gereinigt werden. Dies ist erforderlich, um das 
Gewinde, die Dichtfl äche und die sensible 
Membrane vor Beschädigung zu schützen. Mittels des 
ASENTEC Reinigungswerkzeuges kann dieses einfach 
und effektiv durchgeführt werden. Das einteilige 
Reinigungswerkzeug erledigt 3 Aufgaben in einem 
Arbeitsgang:

1. der Gewindereiniger befreit das Gewinde von 
    überschüssiger Schmelze und Verkrustungen;
2. der Dichtfl ächenschaber stellt eine intakte 
    Dichtfl äche her ohne zuviel Material abzutragen;
3. der Zapfenbohrer stellt sicher, dass keine 
    überschüssige Schmelze im unteren Bereich der 
    Einbaubohrung die Membrane beschädigen kann. 

Das Reinigungswerkzeug ist erhältlich in 
der Ausführung 1/2“ 20UNF und M18x1,5. 
Zur Kontrolle der Montagebohrung kann
der ASENTEC Prüfbolzen verwendet werden.

Bestellbezeichnung

 1/2 = M16 auf 1/2“ 20UNF 2A
 M18 = M24 auf M18x1,5
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Gewindereiniger

Dichtfl ächenschaber

Zapfenbohrer

Tel.: +49 (0) 71 31 / 7 66 97 30
Fax: +49 (0) 71 31 / 7 66 97 39
E-mail: info@asentec.de
Internet: www.asentec.de
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